
Használati utasítás 

Mechanikus végállású csőmotor 

 

Figyelem! 

A szerelést csak szakember végezheti az előírásnak megfelelően. A Mobilus motor redőnyök, 
napellenzők és redőnykapuk motorizálására szolgál. Kérjük, a beépítést az utasításoknak megfelelően 
végezze! 

 

Fontos! 

Állandó működtetés során a hőkioldó bekapcsolását követően a motor biztonsági okokból 
lekapcsolhat. Ekkor várja meg, míg a motor lehűl, és újra menetkész.(kb 15 perc) 

Ekkor kérjük, ne nyúljon a motorhoz! 

 

1. a motor részei: 
a. egyfázisú elektromotor 
b. adapter és menesztő 
c. motorfelfogó 

 
2. a motorkábel színeinek jelentése 

PE –sárga/zöld 
N –kék 
L1- barna 
 L2- fekete 



Beépítés 

Válassza ki a legmegfelelőbb tengelyű motort a redőnyszekrényhez, majd a kívánt adaptert és 
menesztőt. Dugja a motort a tengelybe (kérjük ne erőszakkal), majd építse be a komplett szerkezetet 
a tokba úgy, hogy a 2 végállás-beállításra szolgáló csavarhely hozzáférhető legyen. 

Bekötési előírások 

1. Ha azonos időben kap a motor fel-le irányra parancsot, akkor a motor rövidre zárás miatt 
tönkremegy! Ezért fontos, hogy reteszelt, 3 állású kapcsolót kössön a motorhoz, és ne 
zsalukapcsolót! 

2. 2 motor egy kapcsolóra történő kötése esetén kötelező a Mobilus relé használata! 
 
A bekötési rajz alapján történjen a Mobilus motor bekötése (lsd. 1. rajz) 
 
A hálózati kábelt a színeknek megfelelően kösse össze a motor kábelével. 

 

Végállásbeállítás 

Miután a motort csatlakoztatta a hálózathoz, és a kapcsolót is összekötötte a motorral (lsd 2. rajz), 
tudja a felső és alsó végállásokat beállítani. 

A végállást a végállásbeállítóval tudja beállítani.  

Az alsó végállás beállítása 

1. Hagyja a motort le irányba forogni, mielőtt a redőnyt a tengelyhez rögzíti, mindaddig, míg az 
önmagától le nem áll.  

2. Pozícionálja az alsó végállás utánállitásával a tengelyt oly módon, hogy redőny rugói könnyedén 
összekapcsolhatók legyenek a tengellyel, vagy szerelje fel a feltolásgátlót a gyártó utasításai szerint.  

A felső végállás beállítása 

Mozgassa a kapcsolót fel irányba. A motor felfelé mozgatja az árnyékolót. Szélesítse, vagy szűkítse az 
mozgási tartományt a megfelelő beállítócsavar meghúzásával.  

Utasítás 

A redőny és a napellenző szerelése során ügyeljen arra, hogy a motorkábel az üzemelés alatt ne 
sérülhessen meg. Az éles sarkokat, éleket megfelelő szigetelőszalaggal fedje le. A hálózati 
csatlakozóvezetékek esetleges sérülése esetén ezt csak a gyártó cserélheti ki. A vezetéket a 
motorhoz úgy vezesse, hogy az a motorhoz alulról közeledjen, ill. képezzen oly módon hurkot, hogy 
az lehetővé tegye az esetleges esővíz biztonságos elfolyását. A redőny hosszúsága nem haladhatja 
meg az ablakmagasság és a redőnytok belső méreteinek összegét. Amennyiben feltolásgátlót 
használ, akkor a redőny zárt állásban nem állhat a vezetősinek felett. Ellenkező esetben fennáll 
annak a veszélye, hogy a két felső lamella közti csukló megterhelése mértékű lehet. Távolítsa el a 
zárólécen található ütközőket, az esetleges redőnyhossz méretváltozások figyelembevételéhez. 
Figyeljen a redőny le- és fel irányú akadálytalan mozgására. 


