
BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ 
HB/HM távirányítókhoz és Senso 2way, valamint Cosmo MR motorokhoz 

1. KOMMUNIKÁCIÓS PROTOKOLL VÁLTÁSA RÉGEBBI MOTOROKHOZ
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
távirányító hátulján lévő két gombot 
legalább 20 másodpercig. 

(HM3+ távirányító esetén: Nyomja 
meg hosszan a STOP JOBBra gombokat) 

Ha távirányító LED fényei kékből pirosra váltanak: a legújabb protokoll aktív.
Ha távirányító LED fényei pirosról kékre váltanak: a régebbi protokoll aktív.

2.1. MESTERADÓ FELTANÍTÁSA - SENSO MOTOR ESETÉBEN 

2. Távirányító megfelelő csatornáján nyomja 
meg és tartsa lenyomva a STOP FEL 
gombokat. 

2.2. MESTERADÓ FELTANÍTÁSA COSMO - MR MOTOR ESETÉBEN 
1. Szakítsa meg a motor feszültségét kétszer. A motor 

mikro mozgásokat végez a sikeres mester 
program módba hozásakor. 

2. Távirányító megfelelő csatornáján nyomja meg és tartsa 
lenyomva a STOP FEl gombokat. 

3. FORGÁSIRÁNY MEGVÁLTOZTATÁSA 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító STOP és LE 
gombjait. 
A sikeres irányváltást a motor mikro mozgásokkal jelzi 
vissza. 

Sikeres feltanítást a motor mikro mozgásokkal jezli vissza. 

1. Nyomja meg a gombot 5 másodpercig 
(gomb világításáig). A motor mikro 
mozgásokat hajt végre.

Sikeres feltanítást a motor mikro mozgásokkal jezli vissza. 



4. VÉGÁLLÁS ÁLLÍTÁS: SENSO MOTOR ESETÉBEN 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a LE gombot amíg a motor el 
nem éri kívánt végállást. 

5. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón a FEL gombot amig a motor el 
nem éri a kívánt végállást 

6. Nyomja meg hosszan a STOP gombot amíg a motor mikro mozgásokkal vissza nem jelzi a 
végállás elmentését 

5. KÉTIRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ ENGEDÉLYZÉSE
Nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP és a BALra mutató gombokat.

Kék visszajelzés esetén: Kétirányú kommunikáció engedélyezve.
Piros visszajelzés esetén: Kétirányú kommunikáció letiltva. 

6. CSATORNÁK LEZÁRÁSA
Válassza ki a legutolsó használni kívánt csatornát Fordítsa meg a 
távirányítót. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali gombot amíg a 
távirányító kéken fel nem villan. 

7. CSATORNÁK FELOLDÁSA
Válassza ki a legutolsó használni kívánt csatornát.
Fordítsa meg a távirányítót.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali gombot amíg a 
távirányító pirosan fel nem villan. 

8. GYÁRI BEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA
Nyomja meg a Senso gombot 5s ideig (színváltás).
A motor visszajelez (megmozdul 1x).
Nyomja meg ismét a Senso gombot 5s ideig (színváltás).
A motor megint visszajelez (megmozdul 2x). 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mester távirányító STOP és FEL gombjait. 
Motor mikro mozgásokat fog végezni a sikeres program módba való lépéstől. 
Ügyeljen arra, hogy a palást ne legyen egyik végállás közelében sem! 

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón a LE gombot. A motor kb 20 
cm fel le referencia mozgást végez. 

4. Nyomja meg hosszan a STOP gombot, amíg a motor mikro mozgásokkal vissza nem 
jelzi a végállás elmentését.




